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Pour passer de son Home Cinéma a une petite salle de cinéma privée,

Olivier a fait appel a un installateur pour qu’il lui livre clés en main une piéce
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La modélisation 3D du projet
permet d'apprécier la fidélité
du rendu final.

largeurs, absorbants ou réfléchissants,
habillent donc les 4 murs de la pidce.
Préfabriqués en usine d’ aprés une étude
acoustigue du local, ils permettent de
gagner un temps précieux lors des tra-
vaux d'aménagement. Ainsi, 15 jours

auront suffi pour transformer un sous-
50l peu accueillant en une confortable
piéce de visionnage dédiée an 7* Art.
Lionel rajoute sa touche décorative
et acoustique en revétant les parois
de panneaux en aluminium, histoire

Le mur Divatech Biosonic
Mach 3 en cours de montage.

9%

d’égayer un peu les murs noirs. En
effet, ce matériau constitue une surface
réfléchissante supplémentaire pour
le son. Sur les ctés, les panneaux ré-
sultent de 1"assemblage de 2 triangles,
en alu rayé pour la partie supérieure et
en alu anthracite brossé pour la partie
inférieure. Ces panneaux servent de
support aux appliques, dont le verre
dépoli limite les reflets.

Détails

C'est aux petits détails qu'on reconnait
une installation bien finie. Des détails vi-
sibles mais qui né s& remarquent pas.
Ainsi, on retrouve |"aluminivm utilisé
pour les panneaux muraux au niveau de
I'entourage de la porte d'entrée, des éta

géres du meuble rassemblant le maté-
riel, sur les nez des marches  I'arrigre et
sur 1'estrade décorative au pied de
I"écran. Si onretrouve un plafond acous-
tique en dalles de laine de roche, coloris
noir bien évidemment, aucun rail métal-
liguen’est apparent. C estle Systéme X,
mis au point par Rockfon. L'uniformité
du plafond permet d'apprécier encore
plus un ciel étoilé au scintillement trés
naturel. En effet, Lionel a disposé avec
minutie plusieurs centaines de fibres op-
tiques afin d’obtenir différentes tailles
de points d'intensité variable. Autre
détail signalé par |"installateur, le code
couleur habituel (rouge et gris/noir)
pour la moquette et les fauteuils est ici
inversé : la moquette traditionnellement
rouge est grise, et les fauteuils sont
rouges. Lionel précise que la moguette
est 100 % laine et non en synthétique, ce
qui la rend un peu plus mate et absor-
bante au niveau lumineux, un avantage
surtout quand 1’écran fait presque 4 m
de base. Enfin, par choix esthétique, les
fauteuils Oray installés n’existent pas
tels quels dans le catalogue du construc-
teur, car ils sont en fait un mélange entre
2 références. L' assise et le dossier sont
ceux du modéle Travelling, avec un
double coussin dont la particularité est
de proposer une mousse¢ ferme et une
autre couche plus moelleuse. Les accou-
doirs au design plus contemporain, plus
carré, proviennent de la gamme Zoom.
Lionel rappelle que ces fauteuils sont
équipés d'une double motorisation qui
permet une gestion indépendante du
dossier et du repose-jambes dépliable,
ce qui n’est pas le cas d"autres produils
sur le marché.

Impressionnant, I'écran incurvé
acoustiquement transparent de
3,81 m de base au format
Cinémascope.

Le mur dl.] 50N

Derriére I"écran incurvé, mis en valeur
par un rétro-éclairage LED fagon
Ambilight, ne se cachent pas trois
enceintes traditionnelles plus un ou deux
caissons de basses, mais un Mur acous-
tique Divatech Biosonic Mach 3 fabri-
qué sur mesure aux dimensions de la
pigce. 11 est constitué de trois colonnes
de haut-parleurs pour un total de 15 HP
de 25 cm pour le médium/grave et de
3 moteurs & chambre de compression de
| pouce (2,54 cm) chargés sur pavillon
pour les aigus. En tant qu”adepte du haut
rendement pour les enceintes [ “C'est
ma signature, je ne réinvente rien, j'ap-
pligue jusie les technigues du cinéma
'), Lionel installe aussi de
gros systémes JBL Synthesis. Mais
|"avantage du présent mur Biosonic est
sa faible profondeur d'une trentaine de
centiméires, quand des enceintes néces-
sitent le double. Et si on rapproche
I"écran des spectateurs, 1l faut obligatoi-
rement réduire sa taille. La solution mise
en place ici semble donc idéale pour
offrir un spectacle de haute volée, Pour
renforcer les sensations lors des films
explosifs, un sysieme de vibreurs
Crowson équipe la premiére rangée de
fautenils, placés sous leurs pieds. Ainsi,
“quand une explosion estvue a "écran”™
dit Lionel, “elle est entendue avec le
Biosonic et ressentie physiquement par
lavibration transmise via ["ossature des

professionnel’

fautenils, comme si le sol tremblair”.

Aussi efficace soit-il, le mur Biosonic ne
dispense pas de |'utilisation d'enceintes
surround, des modéles GKF SVP100 au
nombre de 6 ici, dont 2 in-wall. Coté
électronique, on a affaire & des réfé-
rences sérieuses comme 1’ampli Integra
DTR-T0.4, la platine Blu-ray Oppo
BDP-93EU et un vidéoprojecteur 4K
Sony VPL-VW1100ES récemment arri-
vé en remplacement d'un modgle JVC
installé & la livraison de la salle. Outre
tous ses réglages permettant d"améliorer
le rendu vidéo, la platine Oppo propose
une fonction de déplacement des sous-
titres indispensable dans le cas d'une
projection Cinémascope. Sans cefle
possibilité, certains des films
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pléter ce bel ensemble technique, le  powveir se servir ¢ salle en dewx  basses fréquences, continue de générer Photos © Votre Cinéma

o acoustique Divatech
Digsonic Mach ]

Peu de matériel
dans ce grand
meuble mais
de belles
références
comme
I'ampli Integra
DTR-70.4 ou
le lecteur
Blu-ray Oppe
BDP-93EU.

Installation A
réalisée par: !
Yotre i
Cinéma -

wwwyotrecinemar |



